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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1. WSTĘP 
 

1.1 Typ robót 
 
CPV 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
CPV 45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych 

 
1.2 Przedmiot S.T. 
 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca budowy przyłącza 
kablowego SN-15kV ze stacją transformatorową w m. Racot dz. ewid. nr 256/31, 256/32 
gmina Kościan. 

 
1.3 Zakres stosowania S.T. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4 Zakres robót objętych w S.T. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją projektową 
na budowę przyłącza kablowego SN-15kV ze stacją transformatorową w m. Racot dz. 
ewid. nr 256/31, 256/32 gmina Kościan. 

 
1.5 Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.  

 
2. MATERIAŁY 
 

Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisami technicznymi, rysunkami i obowiązującymi przepisami prawa oraz 
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normami. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montażu. Jeśli jest to konieczne ze 
względu na rodzaj materiałów to powinny być zabezpieczone od zewnętrznych wpływów 
atmosferycznych. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli i 
przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami 
środowiska. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwo jakości, 
np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. 
Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z 
dowodami dostawy. 

 
3. SPRZĘT 
 

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu 
robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, 
przewidzianym do wykonania tego typu robót. 
Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być 
wykonywane ręcznie. Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego 
sprzętu mechanicznego: 

 kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) 

 koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM 

 koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 

 podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 

 podnośnik sam.hydr.do 12m (2) 

 wibromłot elektryczny 3 kW 

 koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM 

 koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 

 podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 
 
4. TRANSPORT 
 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i 
przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości tych, urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 
należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności transportowane urządzenia 
zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, 
aparaturę ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 
uszkodzenia powłok. Środki transportu przewidziane do stosowania:  

 ciągnik kołowy 

 Przyczepa do przewoż.kabli 4t 

 samochód samowyładowczy 
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 środek transportowy 

 żuraw samochodowy 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Wymagania ogólne: 
 
Połączenia elektryczne przewodów: 
 

 powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i 
podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone 
i wygładzone, 

 zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką metalową 
ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i 
szlifować pastą polerską, 

 połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w 
projekcie technicznym.  

 śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 
metaliczną, 

 połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za 
pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć 
przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

 
Połączenia elektryczne kabli: 

 

 żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia proste lub oczkowe, stosowane do 
przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i 
pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku; gdy zaciski 
nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; z końcówką kablową 
podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub 
spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

 
Śruby i wkręty w połączeniach: 
 

 śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby 
po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie 
dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie 
zachowana wysokość ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę. 

 
Wykonanie linii kablowych nn: 
 
Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie w/g wkreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy 
układania kabla w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

 kabel układać na głębokości min. 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku , 
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 w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście,      

 (dodatkowo ok. 3% długości wykopu), 

 kabel przykryć 10 cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a 
następnie 

 ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm, 

 temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0°C lub wg 
wytycznych wytwórcy, 

 przestrzegać minimalnych promieni gięcia podczas układania kabla, 

 na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „właściciel, przekrój kabla, rok budowy” 

 linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 

 prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. 
 

Wykonanie linii kablowych SN: 
 

Przy układaniu przyłącza SN-15kV należy: 

 trasę kabla wytyczyć geodezyjnie zgodnie z wykreśleniem na planie sytuacyjnym, 

 kabel układać na głębokości min. 0,9 m na 10 cm podsypce piasku, 

 w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście 
(dodatkowo ok. 3% długości wykopu), 

 kabel przykryć 10 cm warstwą piasku 15cm warstwą rodzimego gruntu, a 
następnie ułożyć czerwoną folię o szerokości 20cm, 

 promień zginania kabla nie może być mniejszy od 15-krotnej średnicy kabla, 

 w miejscach narażonych na uszkodzenia wywołane naprężeniami stosować rury 
ochronne SRS 160,  

 na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „właściciel, typ kabla, napięcie, rok 
budowy, kierunek" 

 linię kablową zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem. 

 prace prowadzić zgodnie z normą N SEP-E-004. 
 

Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu: 
 

 montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami montażu tych urządzeń, 

 kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy 
dostęp, 

 w szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory, 

 dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem 
metrycznym i z łbem sześciokątnym, 

 najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z 
przepisami. 
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Próby pomontażowe: 
 

Po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości 
wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych instalacji, rozdzielnicy i urządzeń. 

 
5.2 Wymagania szczegółowe 
 

Stan istniejący 

 
Obecnie obiekt zasilany jest ze stacji ENEA Operator 15/0,4kV nr 05-0069 wewnętrzną linią 

nn-0,4kV z sieci elektroenergetycznej ENEA z mocą przyłączeniową wynosząca 110kW 

poprzez szafkę ZKP zlokalizowaną w pobliżu zasilanego obiektu z licznikiem nr 96778381. 

Zaciski odpływowe w stacji 05-0069 stanowią jednocześnie istniejącą granicę eksploatacji 

urządzeń OSD/klient.  

 

Zakres opracowania 

 

Opracowanie obejmuje przystosowanie istniejących urządzeń zasilających i rozdzielczych do 

zwiększonego poboru mocy wynoszącego 155 kW (wzrost mocy o 45kW). W tym celu 

przewidziano budowę przyłącza kablowego typu 3x NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV 

oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15,75/0,42kV. Projektowane przyłącze kablowe 

wyprowadzone zostanie z (projektowanego wg. odrębnego opracowania) słupie odgałęźnym 

w linii napowietrznej SN-15kV "Kościan Przysieka Ceramika". Nową granicę eksploatacji 

przewidziano na zaciskach odpływowych łącznika SN na projektowanym słupie. Istniejąca 

szafka ZKP wraz z licznikiem nr 96778381 zostanie unieczynniona i przekazana na majątek 

ENEA Operator sp. z o.o. RD Leszno. Istniejące zasilanie nn-0,4kV ze stacji 05-0069 należy 

wyprowadzić oraz trwale unieczynnić.  

 
Dobór linii 

 

W związku z przeprowadzonymi obliczeniami technicznymi dobiera się linie kablową SN-

15kV typu 3x NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV tj. kabel elektroenergetyczny 

jednożyłowy z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną 

miedzianą koncentryczną i powłoką polwinitową.  

Szczegółowa specyfikacja kabla to:  

• Żyła: okrągła, aluminiowa, zagęszczona 

• Ekran na żyle: polietylen półprzewodzący 

• Izolacja: polietylen usieciowany 

• Ekran na izolacji: polietylen półprzewodzący 
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• Obwój ekranu: przewodzące taśmy niemetaliczne 

• Żyła powrotna: druty miedziane okrągłe, spirala - taśma miedziana 

• Obwój ośrodka: taśma poliestrowa 

• Powłoka: polwinit 

 

Głowice kablowe     

 
Projektowane głowice powinny być prefabrykowane, nasuwane na zimno, termokurczliwe. 

Konstrukcja głowicy powinna zapewniać możliwość stosowania końcówek śrubowych z 

urywanym łbem lub końcówek zaprasowywanych grubościennych i szczelnych. Konstrukcja 

oraz materiały użyte do budowy głowic, nie powinny wydzielać podczas pożaru substancji 

toksycznych i korozyjnych.  

 

Stacja transformatorowa 
 

Zaprojektowano kontenerową stację transformatorową typu Minibox 20/630 w obudowie 

betonowej z obsługą zewnętrzną wyposażoną w transformator olejowy hermetyczny typu OIT 

250 kVA 15,75/0,42kV Al/Al Imefy. Przewidziano możliwość zamontowania transformatora 

do 630kVA w razie zwiększenia mocy przyłączeniowej. Zagospodarowanie stacji oraz widok 

elewacji pokazano w części rysunkowej. 

 

Tablica licznikowa 
 
Zaprojektowano układ do pomiaru energii usytuowany w członie licznikowym nn-0,4kV 

stacji transformatorowej. Licznik z modemem i anteną oraz kartę SIM dostarczy i zamontuje 

ENEA Operator Sp z o.o. podczas sprawdzenia układu pomiarowego.  

 
Rozdzielnica SN 

 
Zaprojektowano rozdzielnice SN (średniego napięcia) typu TPM-24 w izolacji gazu SF6 do 

zastosowań wnętrzowych. Zaprojektowana rozdzielnica składa się z pola liniowego oraz pola 

transformatorowego. Przewidziano możliwość rozbudowy rozdzielnicy SN o pole pomiarowe 

w razie zwiększenia mocy przyłączeniowej. W tym celu należy rozpiąć oraz rozsunąć pole 

liniowe i pole transformatorowe.  

 

Rozdzielnica nn 
 
Zaprojektowano rozdzielnice nn (niskiego napięcia) typu RN-W, przeznaczoną do połączenia  

w wewnętrzną linią zasilającą Oczyszczalnie ścieków. Obudowa rozdzielnicy składa się  

z elementów giętych z blachy alucynkowej nitowanych ze sobą, co zapewnia 

ekwipotencjalizację. 
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Rozdzielnica konfigurowana jest z niezależnych członów (zasilającego, odpływowego, 

pomiarowego  co pozwala w prosty sposób rozbudowywać istniejące i projektować nowe 

zestawy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją i przepisami, 

 poprawnego montażu, 

 kompletności wyposażenia,  

 poprawności oznaczenia,  

 braku widocznych uszkodzeń,  

 należytego stanu izolacji, 

 skuteczności ochrony od porażeń. 
 

6.1 Kontrola jakości materiałów 
 
Urządzenia, osprzęt oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne 
certyfikaty, gwarancje i DTR. 

 
6.2 Badania i pomiary pomontażowe po zakończeniu robót należy wykonać: 

 

 zachowania ciągłości żył roboczych,  

 skuteczności ochrony od porażeń, 

 sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 
 

7. ODBIÓR ROBOT 
 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

 protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,  

 protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

 dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 

 inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna, 

 dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 PN-IEC 60050-826 – Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne                         
w obiektach budowlanych. 

 PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

 PN 92/E-05009/56 – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

 PN-76/E-90301 – Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

 PN-91/M-42029 – Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.  

 PN-92/E-01200/11 – Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i 
plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne. 

 PN-88/E-02000 – Napięcia znamionowe.  

 PN-90/E-05025 – Obliczanie skutków prądów zwarciowych.  

 N-SEP-004 – wykonanie linii kablowych. 
       

         
        Opracował: 
      
 


