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II.  ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 
a) Zaświadczenie o przynależności projektanta branży elektrycznej do 

właściwego samorządu zawodowego o nr ewid. WKP/IE/0094/14 
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b) Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego branży elektrycznej do 
właściwego samorządu zawodowego o nr ewid. DOŚ/IE/0143/15.  
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c) Zaświadczenie o przynależności projektanta branży konstrukcyjnej do 
właściwego samorządu zawodowego o nr ewid. LBS/BO/0175/06    
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d) Zaświadczenie o przynależności projektanta branży architektonicznej do 
właściwego samorządu zawodowego o nr ewid. 06/05/DOIA. 
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e) Kopia uprawnień budowlanych projektanta branży elektrycznej 
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f) Kopia uprawnień budowlanych sprawdzającego branży elektrycznej. 
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g) Kopia uprawnień budowlanych projektanta branży konstrukcyjnej. 
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h) Kopia uprawnień budowlanych projektanta branży architektonicznej. 
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i) Warunki przyłączenia do sieci ENEA OPERATOR Sp. z o.o. znak 
33811/2017/OD5/RR8 z dn. 26.10.2017r.  
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j) Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu z dn. 
04.01.2019r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZYŁĄCZE KABLOWE SN-15kV ZE STACJIĄ TRANSFORMATOROWĄ  
GMINA KOŚCIAN 

ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan 

  

 
Copyright 2019 © by ENERGODESIGN Strona 15 

 

k) Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej z dn. 26.02.2019r. 
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l) Uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z o.o. 
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III. OŚWIADCZENIA 
 

Ja niżej podpisany(-a) 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ((Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1332) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy:  
 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:  
 

 

GMINA KOŚCIAN 
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan 

w zakresie inwestycji pt.:  

 

PRZYŁĄCZE KABLOWE SN-15kV ZE STACJIĄ TRANSFORMATOROWĄ 
 

zlokalizowanej w:  
 

Racocie dz. ewid. nr 256/31, 256/32 gmina Kościan 
 
Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie                   

z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych. 

 
 

Tomasz Piotrowiak zamieszkały w Rawiczu przy ul. Sobieskiego 2b/1 pełniący funkcję projektanta  

w branży elektrycznej oświadczam, że sporządziłem niniejszy projekt budowlany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 

          ………..……………… 
     (pieczęć i podpis) 

 

Marian Krzysztof Gorzkowski zamieszkały w Górze przy ul. Lipowej 59 pełniący funkcję 

sprawdzającego w branży elektrycznej oświadczam, że sprawdziłem niniejszy projekt budowlany  

w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
 

 

 ………..……………… 
       (pieczęć i podpis) 
 

Henryk Ciesielski zamieszkały w Rawiczu przy ul. Ks. Wawrzyniaka 1D pełniący funkcję projektanta  

w branży konstrukcyjnej oświadczam, że sporządziłem niniejszy projekt budowlany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

 ………..……………… 
       (pieczęć i podpis) 
 

Dorota Duda zamieszkała w Żmigrodzie przy ul. Wrocławskiej 20 pełniąca funkcję projektanta  

w branży architektonicznej oświadczam, że sporządziłam niniejszy projekt budowlany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 ………..……………… 
       (pieczęć i podpis) 
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IV. TOM 1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1. Podstawa opracowania 
 

Poniższy projekt budowlany powstał w oparciu o: 

• Zlecenie Inwestora. 

• Obowiązujące przepisy i normy. 

• Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

• Dz.U. Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 

lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

• Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA OPERATOR Sp. z o.o. znak 

33811/2017/OD5/RR8 z dn. 26.10.2017r. 

• UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot dla 

wybranych terenów - w tym terenu oczyszczalni ścieków. 

 

2. Lokalizacja inwestycji 

 

Inwestycja objęta zakresem niniejszego projektu znajduje się w miejscowości Racot na dz. ewid.  

nr 256/31, 256/32 gmina Kościan. Przyłączany obiekt to Oczyszczalnia ścieków przy ul. Kościńskiej 12 w m. Racot. 

 

3. Stan istniejący 

 
Obecnie obiekt zasilany jest ze stacji ENEA Operator 15/0,4kV nr 05-0069 wewnętrzną linią nn-0,4kV z 

sieci elektroenergetycznej ENEA z mocą przyłączeniową wynosząca 110kW poprzez szafkę ZKP 

zlokalizowaną w pobliżu zasilanego obiektu z licznikiem nr 96778381. Zaciski odpływowe w stacji 05-

0069 stanowią jednocześnie istniejącą granicę eksploatacji urządzeń OSD/klient.  

 

4. Zakres opracowania 

 

Opracowanie obejmuje przystosowanie istniejących urządzeń zasilających i rozdzielczych do zwiększonego poboru 

mocy wynoszącego 155 kW (wzrost mocy o 45kW). W tym celu przewidziano budowę przyłącza kablowego typu 

3x NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15,75/0,42kV. Projektowane 

przyłącze kablowe wyprowadzone zostanie z (projektowanego wg. odrębnego opracowania) słupie odgałęźnym w 

linii napowietrznej SN-15kV "Kościan Przysieka Ceramika". Nową granicę eksploatacji przewidziano na zaciskach 

odpływowych łącznika SN na projektowanym słupie. Istniejąca szafka ZKP wraz z licznikiem nr 96778381 zostanie 

unieczynniona i przekazana na majątek ENEA Operator sp. z o.o. RD Leszno. Istniejące zasilanie nn-0,4kV ze 

stacji 05-0069 należy wyprowadzić oraz trwale unieczynnić.  

 

5. Obszar oddziaływania obiektu  
  

Pojęcie obszaru oddziaływania obiektu zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409). Zgodnie z tą definicją przez obszar oddziaływania 

obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego  

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 

Obszar oddziaływania obiektu wyznaczono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 

Dz. U. Nr 192 poz. 1893) w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 
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Uwzględniając lokalizację i rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia planowane rozwiązania chroniące 

środowisko gruntowo wodne, sposób postępowania z odpadami oraz niewielki zakres prac związanych  

z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na 

środowisko oraz na Jednolite Części Wód Powierzchniowych.  
 

Pole elektromagnetyczne wokół przyłącza nie przekroczy 2,5kV/m2, magnetyczne 20A/m2 (Wartości 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 Dz. U. Nr 192 poz. 1893).  

 

W nawiązaniu do przeprowadzonej na etapie niniejszego projektu analizy stwierdzono, że realizacja 

inwestycji nie ograniczy w żaden sposób możliwości korzystania z sąsiednich nieruchomości, nie 

spowoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu 

budowlanego który zamyka się na terenie dz. 256/31, 256/32  obr. Racot. 

Ponadto zamierzenie nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi, a rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu nie 

spowodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi  

i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

 

6. Obszar ochrony konserwatorskiej  
 

W sąsiedztwie i bezpośrednim zasięgu oddziaływania projektowanego przyłącza nie znajdują się 

zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Teren znajduje się 

poza obszarem ochrony konserwatorskiej oraz archeologicznej. 

 

7. Kolizje z istniejącymi sieciami  
 

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania z istniejącymi sieciami zostały uzgodnione na naradzie 

koordynacyjnej z dnia 26.02.2019 r. 

 

8. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 
 

Projektowane przyłącze znajduje się poza granicami terenu górniczego. 

 

9. Odprowadzanie  wód opadowych i roztopowych  
 

Nie przewiduje się żadnych utwardzeń w związku z inwestycją  tak więc wody opadowe oraz roztopowe 

zostaną rozprowadzane powierzchniowo, bezpośrednio do gruntu. 

 

10. Gospodarka odpadami 
 

Podczas realizacji inwestycji powstaną odpady, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1923) klasyfikowane są 

głównie w grupie 17 -odpady z budowy, remontów i demontaż obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Odpady powstałe podczas 

wykonywanych prac budowlanych wywiezie i zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wykonawca prac budowlano-montażowych. Przedmiotowe przyłącze jest obiektem bezobsługowym, 

przez to podczas eksploatacji nie będą powstawały żadne odpady więc nie przewiduje się miejsc ich 

składowania na terenie przedmiotowej działki. Odpady pozostałe na skutek ewentualnej awarii lub 

remontu będą na bieżąco wywożone po zakończeniu prac.  
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11. Kategoria geotechniczna 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dn. 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustaleń geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje posadawianie 

niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych 

warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na 

podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak: 

 

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, 

b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m, 

c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane  

w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów;  
 

W związku z powyższym projektowane przyłącze kablowe zalicza się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. Badania gruntu i podłoża gruntowego wykonano dla potrzeb w/w budowy. Badania 

gruntu wykonano metodą makroskopową. Warunki gruntowe uznano jako proste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. arch. Dorota Duda 
uprawnienia budowlane w specjalności 

architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

nr ewid.: 06/05/DOIA 

 mgr inż. Tomasz Piotrowiak 
uprawnienia budowlane do  projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

nr ewid.: WKP/0396/PWOE/13 
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V. SPIS RYSUNKÓW (TOM 1) 

 

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



istn. słup przelotowy na dz. ewid. nr 256/32
-do wymiany na słup rozgałęźny
-wg. odrębnego opracowania, poza zakresem wniosku
(zakres ENEA Operator Sp. z o.o.)

proj. kontenerowa stacja transformatorowa
15/0,4kV 250kVA

proj. ziemna linia kablowa SN-15kV
3x NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV l=237(252)mb

1,5
m

1,5
m

1,5m

1,5
m

6m

2m

4,
8m

proj. rozbudowa oczyszczalni ścieków
wg. odrębnego opracowania

(poza zakresem wniosku)

Oświadczam, że kopia wtórnika mapy do celów projektowych

nie została zmodyfikowana względem dokumentu

przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii

W związku z powyższym, potwierdzam wtórnik

 za zgodność z oryginałem.

Rawicz, dn. 08.05.2019r.

mgr. inż. Tomasz Piotrowiak

(generalny projektant)
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VI. TOM 2 – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

1. Dobór linii 
 

W związku z przeprowadzonymi obliczeniami technicznymi dobiera się linie kablową SN-15kV typu  

3x NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV tj. kabel elektroenergetyczny jednożyłowy z żyłą aluminiową  

o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną i powłoką polwinitową.  

Szczegółowa specyfikacja kabla to:  

• Żyła: okrągła, aluminiowa, zagęszczona 

• Ekran na żyle: polietylen półprzewodzący 

• Izolacja: polietylen usieciowany 

• Ekran na izolacji: polietylen półprzewodzący 

• Obwój ekranu: przewodzące taśmy niemetaliczne 

• Żyła powrotna: druty miedziane okrągłe, spirala - taśma miedziana 

• Obwój ośrodka: taśma poliestrowa 

• Powłoka: polwinit 

 

2. Wytyczne do układania linii 
 

Przy układaniu linii SN-15kV należy: 

• trasę kabla wytyczyć geodezyjnie zgodnie z wykreśleniem na planie sytuacyjnym, 

• kabel układać na głębokości min. 0,9 m na 10 cm podsypce piasku, 

• w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% 

długości wykopu), 

• kabel przykryć 10 cm warstwą piasku 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć 

czerwoną folię o szerokości 20cm, 

• promień zginania kabla nie może być mniejszy od 15-krotnej średnicy kabla, 

• w miejscach narażonych na uszkodzenia wywołane naprężeniami stosować rury ochronne SRS 

160,  

• na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „właściciel, typ kabla, napięcie, rok budowy, kierunek" 

• linię kablową zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem. 

• prace prowadzić zgodnie z normą N SEP-E-004 

 

3. Głowice kablowe     

 
Projektowane głowice powinny być prefabrykowane, nasuwane na zimno, termokurczliwe. Konstrukcja 

głowicy powinna zapewniać możliwość stosowania końcówek śrubowych z urywanym łbem lub 

końcówek zaprasowywanych grubościennych i szczelnych. Konstrukcja oraz materiały użyte do budowy 

głowic, nie powinny wydzielać podczas pożaru substancji toksycznych i korozyjnych.  

 

4. Stacja transformatorowa 
 

Zaprojektowano kontenerową stację transformatorową typu Minibox 20/630 w obudowie betonowej  

z obsługą zewnętrzną wyposażoną w transformator olejowy hermetyczny typu OIT 250 kVA 

15,75/0,42kV Al/Al Imefy. Przewidziano możliwość zamontowania transformatora do 630kVA w razie 

zwiększenia mocy przyłączeniowej. Zagospodarowanie stacji oraz widok elewacji pokazano w części 

rysunkowej. 
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5. Tablica licznikowa 

 
Zaprojektowano układ do pomiaru energii usytuowany w członie licznikowym nn-0,4kV stacji 

transformatorowej. Do obliczeń przyjęto elektroniczny licznik typu ZMD405CT44.0259 prod. Landis+Gyr 

oraz modem CU-P32 montowany w liczniku. Licznik z modemem i anteną oraz kartę SIM dostarczy  

i zamontuje ENEA Operator Sp z o.o. podczas sprawdzenia układu pomiarowego.  

 
6. Rozdzielnica SN 

 
Zaprojektowano rozdzielnice SN (średniego napięcia) typu TPM-24 w izolacji gazu SF6 do zastosowań 

wnętrzowych. Zaprojektowana rozdzielnica składa się z pola liniowego oraz pola transformatorowego. 

Przewidziano możliwość rozbudowy rozdzielnicy SN o pole pomiarowe w razie zwiększenia mocy 

przyłączeniowej. W tym celu należy rozpiąć oraz rozsunąć pole liniowe i pole transformatorowe.  

 

7. Rozdzielnica nn 

 
Zaprojektowano rozdzielnice nn (niskiego napięcia) typu RN-W, przeznaczoną do połączenia  

w wewnętrzną linią zasilającą Oczyszczalnie ścieków. Obudowa rozdzielnicy składa się z elementów 

giętych z blachy alucynkowej nitowanych ze sobą, co zapewnia ekwipotencjalizację. 

Rozdzielnica konfigurowana jest z niezależnych członów (zasilającego, odpływowego, pomiarowego  co 

pozwala w prosty sposób rozbudowywać istniejące i projektować nowe zestawy. 

 

8. Uwagi końcowe. 
 

• Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami PN/E i IEC. 

• Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. Wszelkie 

elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach a nie ujęte 

w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak jakby były ujęte we 

wszystkich częściach dokumentacji projektowej.  

• Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury,  

(Dz. U. z 2002r nr 75 poz. 690) „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC;  

• Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie 

z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Tomasz Piotrowiak 
PROJEKTANT B. ELEKTRYCZNA 

uprawnienia budowlane do  projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

nr ewid.: WKP/0396/PWOE/13 
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VII. INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ 
 

    
BRANŻA : ELEKTRYCZNA  

 

 

 

ZADANIE : PRZYŁĄCZE KABLOWE SN-15kV ZE STACJIĄ 

TRANSFORMATOROWĄ  

 

 

 

LOKALIZACJA : Racot dz. ewid. nr 256/31, 256/32 gmina Kościan  

 

 

 

INWESTOR : GMINA KOŚCIAN 
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan 

OPRACOWAŁ : 
 

mgr inż. Tomasz Piotrowiak 
uprawnienia budowlane do  projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

nr ewid.: WKP/0396/PWOE/13 
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1.  Zakres robót zamierzenia budowlanego: 
 

• ziemne linie kablowe i sterownicze, 

• instalacja uziemień. 
 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

• w pobliżu inwestycji znajduje się oczyszczalnia ścieków  

 

3.  Wykaz elementów, które mogą stwarzać zagrożenie: 

• droga gminna, 

• linia napowietrzna 
 

4.  Wskazania przewidywanych zagrożeń przy realizacji robót: 

• zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach, 

• zagrożenie przy robotach wysokościowych, 

• zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia, 

• zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach, 

• zagrożenia przy rozładunku bębna z kablem, 

• zagrożenia przy rozwijaniu kabla z bębna, 

 

5.  Sposób instruktażu pracowników 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Budowy winien przeprowadzić szkolenie 

zatrudnionych pracowników w zakresie: 

• konieczność stosowania odzieży ochronnej, 

• stosowanie sprawnego sprzętu i narzędzi, a pracownicy winni potwierdzić fakt   szkolenia 

podpisem w dzienniku BHP. 

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie 

świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem 

elektrycznym. 

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie  

z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać z projektem technicznym i trasami sieci  

i urządzeń podziemnych.  

Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu 

w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości większej niż 

0.4m prowadzić ręcznie.  

 

W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać roboty 

do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu 

dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

robotach należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych.  
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Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo ramp 

pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Bęben z kablami należy 

ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna wypoziomować. Hamowanie 

obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni. 

 

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie znajdują 

się sieci i urządzenia podziemne. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający 

odpowiednie uprawnienia. W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej 

oraz osobom postronnym. 

 

Prace na wysokości mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń 

(rusztowania, pomosty, podnośniki) lub innych właściwych przy tego rodzaju pracach ochron, 

zabezpieczeń oraz drabin przystawnych i rozstawnych, słupołazów i szelek bezpieczeństwa. Zabrania 

się wykonywania prac na wysokościach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrów, ulewnych 

deszczów, oblodzeń i w nocy. Pracownicy pracujący na wysokościach oraz pracownicy z nimi 

współpracujący znajdujący się na niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych. 

Przy organizowaniu pracy na wysokościach należy zwrócić szczególną uwagę na to, by stanowiska nie 

znajdowały się  w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Zabrania 

się stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterów na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno 

też przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z 

pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie 

udzielenie pierwszej pomocy. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające wykonanie robót w strefach zagrożonych: 

 

• przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować rusztowania, pasy i linki 

bezpieczeństwa oraz kaski ochronne, 

• prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu tych 

urządzeń i sprawdzeniu ich stanu, 

• urządzenia stosowane na placu budowy powinny być zasilane z obwodów posiadających 

zabezpieczenia różnicowo-prądowe oraz powinny być zabezpieczone przed dostępem osób 

niepowołanych 

• drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych , gromadzenia sprzętu itp., 

 

• na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. oraz umieszczone 

we wszelkich, widocznych miejscach, tablice ostrzegawczo-informacyjne.  

• kierownik budowy zobowiązany jest do sprawdzenia stopnia znajomości przepisów BHP przez 

zatrudnianych pracowników jak również ich kwalifikacji w przypadku robót specjalistycznych. 

 

 mgr inż. Tomasz Piotrowiak 
uprawnienia budowlane do  projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych 

nr ewid.: WKP/0396/PWOE/13 
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VIII. SPIS RYSUNKÓW 
 

2 SCHEMAT IDEOWY  

3 SCHEMAT MONTAŻOWY UKŁADU POMIAROWEGO 

4 ZAGOSPODAROWANIE STACJI 

5 WIDOK ELEWACJI STACJI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SF6

rozdzielnica SN

typu TPM-24

SF6

10A

DWN

1xP50x10

3xP50x10

L1,L2,L3

Oświetlenie

stacji

G1

1
x
(
2
x
Y
K
Y
 
(
1
x
2
4
0
 
m
m
²
)
)

3
x
(
2
x
Y
K
Y
 
(
1
x
2
4
0
 
m
m
²
)
)

10/16A

3xYHAKXs (1x70mm²)

PEN

1

A
R

S
3

355A

630A

2

A
R

S
3

    A

630A

3

A
R

S
3

    A

630A

4

A
R

S
3

    A

630A

R
E

Z
E

R
W

A

6

R
E

Z
E

R
W

A

7

R
E

Z
E

R
W

A

8

R
E

Z
E

R
W

A

9

R
E

Z
E

R
W

A

10

F2

10/16A

F3

10/16A

Zab. T.P.

6,0 kVar

3xNSGAFOU 4mm²

RBK00
6A
160A

FAZ B6/1

R
E

Z
E

R
W

A

11

R
E

Z
E

R
W

A

12

*

*

*

o
s
ł
o
n
a

p
r
z
y
s
t
o

s
o

w
a

n
a

d
o

 
p

l
o

m
b

o
w

a
n

i
a

Antena GSM

POMIAR

PÓŁPOŚREDNI

Moduł

komunikacyjny

3f

licznik

SKa-P1

3xR301

4A 1p

obudowa

S-3

3

3x 2x DY 2,5mm2

l=1,5mb

4x DY 1,5mm2

l=1,5mb

TABLICA LICZNIKOWA

i

s

t

n

.

 

l

i

n

i

a

 

n

a

p

o

w

i

e

t

r

z

n

a

 

S

N

-

1

5

k

V

"

K

o

ś

c

i

a

n

 

P

r

z

y

s

i

e

k

a

 

C

e

r

a

m

i

k

a

"

istn. słup przelotowy na dz. ewid. nr 256/32

-do wymiany na słup rozgałęźny

(zakres ENEA Operator Sp. z o.o.)

i

s

t

n

.

 

l

i

n

i

a

 

n

a

p

o

w

i

e

t

r

z

n

a

 

S

N

-

1

5

k

V

"

K

o

ś

c

i

a

n

 

P

r

z

y

s

i

e

k

a

 

C

e

r

a

m

i

k

a

"

POLT-24C/1XO

proj. granica
eksploatacji

rozłączniko-uziemnik

(zakres ENEA Operator Sp. z o.o.)

3x POLIM-D 18N

przyłącze SN-15kV

3x NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12/20kV

l=237(252)mb

1
x
P

5
0

x
1

0

3
x
P

5
0

x
1

0

Transformator

250kVA

15,75/0,42kV

3x ASK 51.4,

   250/5 A, kl 0.2s

5VA, FS5,

Ith=60*Ipn, Idyn=150*Ipn

wzorcowane

*

0

0

I

!

SF

6

ZPUE S.A. / KORONEA GROUP

TPM

390

14
80

810
740

45

1

POLE LINOWE

ZPUE S.A. / KORONEA GROUP

TPM

!

SF

6

0

0

I

590

3

POLE TRANFORMATOROWE

Rozdzielnica SN typu TPM

konfiguracja L

+

(p)+T

+

(l)

(konstrukcja umożliwia

dołożenie pola pomiarowego)

POLT-24C/1XI

CWS 250ACWS 250A

25

125 kPa

      pre  

 50 / 60 Hz
fr

20 kA / 1s
Ik/tk

250 A

Pole(T)

Ir

Pole(L)

Ir 630 AIr

50 / 60 kVUd

125 / 145 kV
Up

    kVUr

szczegóły rys. nr 3

Ruz<1,60Ω

Ruz<1,60Ω

REZERWA

POD

NAPIĘCIEM

REZERWA

POD

NAPIĘCIEM

REZERWA

POD

NAPIĘCIEM

REZERWA

POD

NAPIĘCIEM

REZERWA

POD

NAPIĘCIEM

Pod

napięciem

INP 1250

Rozdzielnica nN typu RN-W

PE

N

F1 - Zab. oświetlenia

F2 - Rezerwa

F3 - Zab. woltomierza

G1

F1

F2

1795

1
4

5
0

Pod

napięciem

Tablica pomiarowa

Pod

napięciem

FA1

REZERWA

POD

NAPIĘCIEM

REZERWA

POD

NAPIĘCIEM

F3

Rozdzielnica SN  typu TPM-24

NSGAFOU 1,5mm²DY 1,5mm²

NSGAFOU 1,5mm²DY 1,5mm²

95

 50 Hz
fn

50 kA
Ipk

20 kA

Icw

1250 A

In

690V
Ui

    VUn
400

FA2

3xNSGAFOU 16mm²

RBK00 gG 160/160A

DG M TNS 275

R
E

Z
E

R
W

A

6

p
r
o

j
.
 
4

x
 
Y

A
K

X
S

 
0

,
6

/
1

k
V

 
1

x
2

4
0

m
m

2

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w
a
n
i
e
)

o
d
p
ł
y
w
 
r
e
z
e
r
w
o
w
y
 
n
r
 
1

o
d
p
ł
y
w
 
r
e
z
e
r
w
o
w
y
 
n
r
 
2

o
d
p
ł
y
w
 
r
e
z
e
r
w
o
w
y
 
n
r
 
3

REZERWA

POD

NAPIĘCIEM

istn. ZKP

-docelowo do unieczynnienia

istn. ZK3

-docelowo do unieczynnienia

X X

X

X

X

X

X X

X X X

X

X

X X

X X X

X

X

d
o

 
u

n
i
e

c
z
y
n

n
i
e

n
i
a

 

3

1

2
5

0
/
5

 
A

k
l
 
0

,
5

5
V

A
,
 
F

S
5

2
5

0
/
5

 
A

k
l
 
0

,
5

5
V

A
,
 
F

S
5

A30

DIRIS

proj. RG oczyszczalni

(odrębne opracowanie)

X X X

X

X

X

X

X

X

X

d
o

 
u

n
i
e

c
z
y
n

n
i
e

n
i
a

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w
a
n
i
e
)

proj. 4x YAKXS 0,6/1kV 1x240mm2

(odrębne opracowanie)

istn. RG oczyszczalni

-stara część

X

X

X

X

X

X

X

p
r
o

j
.
 
w

e
w

n
e

t
r
z
n

a
 
l
i
n

i
a

 
n

n
-
0

,
4

k
V

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w
a
n
i
e
)

istn. St. 05-0069

(własność ENEA)

istniejąca granica eksploatacji

d
o

 
u

n
i
e

c
z
y
n

n
i
e

n
i
a

 

-
w
y
p
i
ą
ć
 
z
e
 
s
t
a
c
j
i
 
E
N
E
A



L2
L3

L1

3xR301
4A 1p

P1 P2
S2S1

P1 P2
S2S1

P1 P2
S2S1

N

*

*

*

8

N

is
tn
. 
SK
a-
P1

1 2 3 4 5 6 7

L1 L2 L3

159 1110 121314 16 2xGniazdo
230V

ob
ud

ow
a

S3
ob

ud
ow

a
S6

*

proj.

1P
P301 10A

F2.2F2.1

SKa-P1

X1

GN1

GN2



13
50
/1
57
0

1350/970

Widok z góry

Rozmieszczenie aparatury

1220 840300

13
50
/1
57
0

965

R
o
z
d
z
i
e
l
n
i
c
a
 
n
N

 
 
t
y
p
u
 
R

N
-
W

P

(max. 630 kVA)

163 163

L1

L2

L3

N

R
o
z
d
z
i
e
l
n
i
c
a
 
S

N
 
t
y
p
u
 
T

P
M

3x2x DY 2,5mm2

obw. prądowe l=1,5mb

4x DY 1,5mm2

obw. napięciowe l=1,5mb

Transformator olejowy

hermetyczny typu OIT 250 kVA

15,75/0,42kV Al/Al Imefy



1975

2
4

0
0

2540

FRONT

1
3

0

2750

0.00

FRONT

2190

         KOM ORA

TRANSFO RMATORA

Nie dotykać!

Urządzenie

elektryczne

970

1
3

5
0

ROZDZIELNICA

nN 0,4kV

Nie dotykać!

Urządzenie

elektryczne

1570

1
3

5
0

1570

1
3

5
0

ROZDZIELNICA

SN 15kV

Nie dotykać!

Urządzenie

elektryczne

Urządzenie

zawierające

SF6

!

1
4
0

1
4
0

1
4
0

1
4
0

RAL 1014 RAL 1014

Uwaga:

-kolorystyka dla drzwi, żaluzji i dachu- RAL 7040

-kolorystyka dla elewacji wg Ceresit - KALAHARI - RGB (246,235,214)


